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東
芝
キ
ャ
リ
ア
富
士
工

場
は
空
調
・
冷
熱
・
換
気

機
器
お
よ
び
コ
ン
プ
レ
ッ

サ
ー
の
製
造
、
開
発
を
行

う
主
力
拠
点
。
グ
ロ
ー
バ

ル
設
計
開
発
の
中
核
で
あ

り
、
圏
内
市
場
向
け
の
基

幹
工
場
だ
。
製
造
す
る
各

種
機
器
は
環
境
調
和
型
製

品
と
位
置
づ
け
て
お
り
、

環
境
負
荷
の
低
減
に
配
慮

し
た
生
産
活
動
に
取
り
組

ん
で
い
る
。

環
境
重
視
の
モ
ノ
づ
く

り
を
推
進
す
る
富
士
工
場
り
乾
燥
を
経
た
コ
ン
プ
レ

で
大
き
な
成
果
を
上
げ
た
ッ
サ
l
は
多
関
節
ロ
ボ
ツ

事
例
の
一
つ
に
、
空
調
機
ト
で
粉
体
塗
装
を
施
す
。

器
の
基
幹
部
品
で
あ
る
コ
粉
体
塗
料
は
揮
発
性
有

ン
プ
レ
ッ
サ
l
の
塗
装
工
機
化
合
物
（
V
O
C）
を

程
が
あ
る
。
水
洗
、
水
切
ほ
と
ん
ど
含
ま
な
い
。
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…
生
産
品
目
H
ヒ
l
ト
ポ
ン
プ
給
湯
機
、
コ
ン
プ
レ
ッ
…

…サ
ー
な
ど
マ
年
間
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量

（日
年
度
）
…

0
1
5
年
6
月
に
粉
体
塗
シ
ス
テ
ム
セ
ン
タ
ー
長
）
レ
ツ
サ
l
加
熱
シ
ス
テ
ム
nH
1
万
1
4
0
0J
M
（
原
油
換
算
）
マ
年
間
C
0…

装
の
量
産
設
備
稼
働
後
と
い
う
。
を
開
発
。
焼
き
付
け
工
程
…
2
排
出
量
（
同
）

H
2
方
2
8
8
0
J

は、

V
O
C排
出
量
の
大
粉
体
塗
装
を
施
す
と
、
前
の
予
備
加
熱
に
使
用
し
！

幅
な
削
減
を
実
現
。
廃
棄
加
熱
溶
解
し
て
塗
膜
に
す
て
い
る
。
両
側
に
配
置
し
る
。

塗

装
の
仕
上
が
り
が
良
く

塗
料
の
削
減
に
も
役
立
つ
る
工
程
に
移
る
。
こ
の
工
た
I
Hコ
イ
ル
の
聞
を
通
予
備
加
熱
を
行
う
こ
と
な
る
と
い
う
。
設
備
の
小

て
お
り

「粉
体
塗
料
の
回
程
の
一
環
で
、

高
周
密
ゼ
過
す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
で
、

焼
き
付
け
炉
内
の
温
型
化
に
よ
る
省
ス
ペ
ー
ス

収
・
再
利
用
率
は
何
%
以
使
っ
た
誘
導
加
熱
（
I
を
、
約
1
5
0
度
C
の
熱
度
を
よ
昇
さ
せ
ず
に
す
化
に
も
貢
献
し
て
い
る
。

上
」

（
小
山
美
登
志
空
調

H
）
を
活
用
し
た
コ
ン
プ
で
加
熱
す
る
。

み

、
燃
焼
ガ
ス
使
用
量
を
現
在
は
予
備
加
熱
に
使

同
シ
ス
テ
ム
の
開
発
で
6
%
削
減
。
焼
き
付
け
工
用
し
て
い
る
I
H
を
、
本

は
東
京
電
力
な
ど
が
協
程
の
二
酸
化
炭
素
（
C
O
加
熱
に
も
使
用
で
き
な
い

力
。
現
在

「A
4」
と
い

2
）
排
出
量
削
減
効
果
は
か
検
討
し
て
い
く
考
え
。

う
大
き
さ
が
直
径
口
問
ン
×
年
間
8
・
2
J
と
い
う
。

小
型
エ
コ
キ
ュ
l
ト
用
コ

高
さ
訪
日
ヲ
M
の
コ
ン
プ
レ

I
H加
熱
は
塗
装
品
質
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
な
ど
で
行

ツ
サ
l
で
使
用
し
て
い
の
安
定
化
に
も
役
立
っ
て
っ
て
い
る
電
着
塗
装
を
粉

企

e

e

・e

・－

0

0

・
い
る
。
塗
料
膜
の
内
側
か
体
塗
装
に
切
り
替
え
る
こ

予
備
加
熱
に
使
用
し
て
い
ら
加
熱
す
る
た
め
、
塗
装
と
も
、
検
討
課
題
に
な
る

る
l
H活
用
の
コ
ン
ブ
レ
膜
中
に
残
っ
た
微
量
な
ガ
と
見
て
い
る
。

ツ
サ
｜
加
熱
シ
ス
テ
ム
ス
が
抜
け
や
す
く
な
り
、
（
名
古
屋
・鈴
木
俊
彦
）

v
o
c・C
0
2削
減
に
効
果

H導入粉体塗装に


